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Hoogwaardig: de weinor terrasoverkapping Terrazza overtuigt door een 

elegante constructie, decent design en hoge belastbaarheid. Met 

 verticale glaselementen kan het uitbreidbare systeem worden uitgebreid 

tot een transparante Glasoase®. Hierbij komt passende zonwering, 

licht en verwarming. Dankzij de vele verschillende uitvoeringen is het 

geschikt voor vele uiteenlopende typen huizen en wensen. 

weinor Terrazza – 
de elegante terrasoverkapping met potentieel
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weinor Terrazza in één oogopslag

weinor Terrazza kenmerken

Met verticale glas-
elementen uitbreidbaar voor 

transparante weerbescherming 
weinor Glasoase® 

Solide aluminium
constructie

Decent 
design

Uitbreidbaar systeem

Kan ook later nog worden 
uitgebreid met 
• terrasverlichting
• terrasverwarming
• zonwering
• afstandsbediening BiConnect
• airconditioning

Drie daktypen – 
vele varianten

Onzichtbaar 
 geïntegreerde 
waterafvoer

bij Terrazza Originale
en Terrazza Plus 

Stabiele 
dakbedekking

Terrazza 
Originale

Terrazza 
Extra

Terrazza 
Plus
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Drie daktypen – vele varianten

De weinor terrasoverkapping 
 Terrazza valt op door het harmoni-
sche design. De net zo decente als 
solide constructie is doordacht tot 
in het kleinste detail:

• geen montagesleuven
• geen siliconen
• praktisch geen zichtbare schroeven

Decent design – als uit één stuk

De hoogwaardige weinor terrasover-
kapping Terrazza dient als weer-
bescherming het hele jaar door. Het 
basismodel is leverbaar met en 
 zonder opstaande  dakrand, ook met 

geïntegreerde  regengoot. Vele ver-
schillende typen zorgen voor de 
 passende uitbreiding voor ieder type 
gebouw. 

Basis van de belastbare constructie 
is de statische berekening door een 
gecertificeerd ingenieursbureau. 

• extra dikke wanden
• corrosiebestendig door aluminium

profielen en rvs-schroeven 
• sneeuwlast tot 550 kg/m2

• dakdiepten tot 6.000 mm

Solide aluminium constructie – beproefde veiligheid rondom

De weinor Terrazza is ontworpen 
voor hoogwaardig veiligheidsglas 
(VSG):
•  Bedekkingen van naar keuze 

10 of 12 mm VSG-glas

• hoge belastbaarheid, statisch getest
• vanaf 10 mm dikte begaanbaar 

voor personeel voor onderhouds-
werkzaamheden

• als optie 16 mm polycarbonaat 
 leverbaar  (regengeluid!)

Stabiele dakbedekking – belastbaar en breukvast

Door de onopvallend in de staanders 
geïntegreerde afvoerbuis wordt 
 regenwater effectief afgevoerd. De 
afvoer kan indien gewenst ook via 

een staanderplaat worden geleid. 
De optionele loofzeef voorkomt dat 
bladeren enz. kunnen binnendringen 
in de regengoot.

Onzichtbaar geïntegreerde waterafvoer (Terrazza en Terrazza Plus)

Productvoordelen in detail 
Techniek en design in optima forma: de kenmerken van de weinor Terrazza
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Productvoordelen in detail – dakmodellen

Gedetailleerde beschrĳ vingen van toebehoren en kleuren zie bĳ lage in de productmap

Dakmodellen Terrazza systeem

Terrazza Originale Terrazza Plus Terrazza Extra

Alle uitvoeringen naar keuze met 
dakdrager S of dakdrager L

Lessenaarsdak met geïntegreerde 
regengoot

Lessenaarsdak met geïntegreerde 
regengoot en opstaande dakrand

Lessenaarsdak met voorgehangen 
goot en opstaande rand

Techniek

Max. dakbreedte alle breedten mogelĳ k, afhankelĳ k van het aantal staanders 

Max. dakdiepte (dakhouder S/L) 3.000 mm/6.000 mm 3.500 mm/6.000 mm 3.500 mm/6.000 mm

Dakhelling in Quick & Easy (3° tot 15°) 
Attentie: < 5° dichtheid van het dak 
loopt gevaar

● ● ⎯

Dakhelling (5° tot 15°) ● ● ●

Dakhelling (> 15° tot 45°) ○ ⎯ ○

Dakgootontwatering ○ verdekt of buitenzĳ de ○ verdekt of buitenzĳ de ● buitenzĳ de

Design

47 standaardkleuren ● ● ●

Andere RAL-kleuren ○ ○ ○

9 WiGa-trendkleuren ● ● ●

Andere structuurkleuren ○ ○ ○

Toebehoren

Ondergeplaatste zonwering ○ ○ ○

Bovengeplaatste zonwering ○ ○ ○

Verticale zonwering ○ ○ ○

Verticale glaselementen ○ ○ ○

Verwarmingssysteem Tempura ○ ○ ○

Lichtbalk LED ○ ○ ○

Dakschuifraam ○ ○ ○

Dakventilator ○ ○ ○

BiConnect afstandsbediening ○ ○ ○

Dakdrager S Dakdrager L

● standaard
○ optie
⎯ niet mogelijk
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Bij dakhellingen < 5°:
• De lekdichtheid is in het geding, 

vooral bij grote dakdiepte en 
 gebruik van glastussenstijlen. 

• Voor glastussenstijlen worden 
sneller grotere afzettingen 
 gevormd (mos, biofilm, enz.).

• Bij toepassing van trapezium-
vullingen wordt het glasoppervlak 
zeer smal en daardoor niet mooier 
of montagevriendelijker.

• Bij toepassing van dakventilatoren 
kan water binnendringen (regen 
door wind enz.).

• Niet weglopend water en water-
ophopingen bij tussenstijlen en 
lage temperaturen veroorzaken 
 ijsvorming op het dak.

Informatie betreffende de weinor Terrazza Quick & Easy
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Terrazza combinatiemogelijkheden

Andere individuele vormen en maximale maten mogelĳ k op aanvraag. 

○ optie
△ op aanvraag
⎯ niet leverbaarModellen Terrazza Originale, Terrazza Plus en Terrazza Extra

Terrazza 
 Originale

Terrazza 
Plus

Terrazza 
 Extra

Lessenaarsdak type A
Vanwege de constructie kunnen verschillende asmaten en 
daaruit resulterende extra dakvelden ontstaan. 

○ ○ ○

Lessenaarsdak type A met verspringende wand
Vanwege de constructie kunnen verschillende asmaten en 
daaruit resulterende extra dakvelden ontstaan. 

○ ○ ○

Lessenaarsdak type A met balkonuitsparing
Vanwege de constructie kunnen verschillende asmaten en 
daaruit resulterende extra dakvelden ontstaan. 

○ ○ ○

Lessenaarsdak type A met verspringende goot
Vanwege de constructie kunnen verschillende asmaten en 
daaruit resulterende extra dakvelden ontstaan. 

○ △ △

Lessenaarsdak type A schuine wandaansluiting 
links/rechts
Lessenaarsdak met schuine wandaansluiting of deels schuine 
 wandaansluiting

○ ○ ○

Lessenaarsdak schuine dakgoot links/rechts
Lessenaarsdak met schuine dakgoot of deels schuine dakgoot

○ △ △

Lessenaarsdak type B
Lessenaarsdak met geknikte zĳ dakhouders, 
breedte buitenste dakveld max. 1.000 mm, 
dakdiepte max. 4.500 mm

○ ⎯ △

Lessenaarsdak type C
Lessenaarsdak met schuine zĳ dakhouders, 
breedte buitenste dakveld max. 1.000 mm, 
dakdiepte max. 4.500 mm

○ △ △

Lessenaarsdak type G
Lessenaarsdak met schild en afgeschuinde zĳ den 
met dakgoot rondom, breedte buitenste dakveld 
max. 1.000 mm, dakdiepte max. 4.500 mm

○ ⎯ ⎯

Lessenaarsdak type I
Lessenaarsdak met schildzĳ den 
met dakgoot rondom, breedte buitenste dakveld 
max. 1.000 mm, dakdiepte max. 4.500 mm

○ ⎯ ⎯

Zadeldak type L
Zadeldak, breedte max. 6.500 mm, dakdiepte max. 6.500 mm 
(minimale dakhelling van 5° – 30° aanhouden)

○ △ △

Lessenaarsdak type N
Dakoppervlak met hoek, buitenhoek altĳ d 90°, 
dakspanten van 2 afzonderlĳ ke dakdragers met afdekplaten

○ ⎯ △

Lessenaarsdak type R
Dakoppervlak met hoek, kilkepers altĳ d 90°

○ ⎯ ⎯
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Terrazza kenmerken – uitbreidbaar systeem

De energie-efficiënte infrarode 
 verwarming Tempura overtuigt door 
een verwarmingsvermogen van 
meer dan 1.500 Watt in zo klein 
 mogelijke behuizing.
• onmiddellijke warmte zonder 

 voorverwarmen
• individueel richtbaar voor een 

doelgerichte verwarming

Zonwering van weinor heeft vele 
functies: deze voorkomen onaange-
name verblindingseffecten maar ook 
het verbleken van meubels en tapij-
ten. Ook zorgen zij voor een inkijk- 
en verblindingsbescherming aan de 

Lichtlijsten verlengen de gebruiks-
duur van de terrasoverkapping. 
• aangenaam licht dankzij speciale 

 lenzen 
• bijzonder energiezuinig
• levensduur 30.000 uur
• met de BiConnect afstandsbedie-

ning traploos dimbaar

• met BiConnect afstandsbediening 
 bedien- en dimbaar

• bestand tegen spatwater
• leverbaar in 47 standaard-frame-

kleuren evenals in 9 kras besten-
dige en duur zame WiGa-trend-
kleuren in edele structuur-optiek

• optie: 150 speciale RAL kleuren 
• eenvoudig toevoegbaar door 

 universele  bevestiging
• TÜV getest

zijkant, en oververhittingseffecten 
bij gesloten verticale elementen. 
• perfect op de terrasoverkapping 

Terrazza afgestemd
• kan ook later worden uitgebreid
• keuze uit 150 doekdessins

• servicevriendelijk: eenvoudig 
 vervangen van de afzonderlijke 
LED-lampen

• behuizing in de kleur van de 
 terrasoverkapping 

 • inclusief aansluitkabel en kabelrail 
• eenvoudig naderhand uit te breiden
• individuele lengte tot 6.500 mm

Verwarmingssysteem Tempura Universal met hoge 
 efficiëntiefactor (optie)

Zonwering – verblindings-, inkijk- en warmtebescherming

Lichtlijst LED/Design – gebruik het terras 
tot laat in de avond (optie)

Ondergemonteerd zonnescherm
De ondergebouwde serrezonwering 
Sottezza is bedoeld als verblindings- 
en UV-bescherming. Deze is perfect 
afgestemd op de Terrazza en uit-
stekend geschikt voor goed geventi-
leerde ruimten.

Bovengemonteerd zonnescherm
Wanneer bij voorkeur de zijelemen-
ten gesloten worden, is een op het 
dak gemonteerde serrezonwering uit 
de WGM-familie de beste oplossing. 
Daardoor ontstaat minder snel het 
broeikaseffect.

Zijzonnescherm
De weinor verticale zonwering 
 VertiTex is een betrouwbare inkijk-, 
verblindings- en warmtebescher-
ming. Uitgevoerd met een Soltis® 
klimaatdoek wordt de luchtcirculatie 
bevorderd.

Meer informatie over de zonwering vanaf pagina 25.

Wandmontage Dakmontage
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47 standaard framekleuren

RAL 1002
Zandgeel

RAL 1003
Signaalgeel

RAL 1014
Ivoor

RAL 1015
Licht ivoorkleurig

RAL 1023
Verkeersgeel

RAL 1034
Pastelgeel

RAL 2000
Geeloranje

RAL 2002
Vermiljoen

RAL 2011
Dieporanje

RAL 3002
Karmĳ nrood

RAL 3004
Purpurrood

RAL 3007
Zwartrood

RAL 4005
Blauwlila

RAL 4006
Verkeerspurper

RAL 5005
Signaalblauw

RAL 5009
Azuurblauw

RAL 5014
Duifblauw

RAL 5021
Waterblauw

RAL 5022
Nachtblauw

RAL 5024
Pastelblauw

RAL 6005
Mosgroen

RAL 6009
Dennengroen

RAL 6011
Resedagroen

RAL 6012
Zwartgroen

RAL 7015
Leigrĳ s

RAL 7016
Antracietgrĳ s

RAL 7021
Zwartgrĳ s

RAL 7030
Steengrĳ s

RAL 7032
Kiezelgrĳ s

RAL 7035
Lichtgrĳ s

RAL 7039
Kwartsgrĳ s

RAL 7040
Venstergrĳ s

weinor 7319
Weinorgrĳ s

RAL 8001
Okerbruin

RAL 8003
Leembruin

RAL 8014
Sepiabruin

RAL 8016
Mahoniebruin

RAL 8017
Chocoladebruin

RAL 8019
Grĳ sbruin

RAL 8022
Zwartbruin

weinor 8077
Weinorbruin

RAL 9001
Crèmewit

RAL 9005
Gitzwart

RAL 9006
Blank aluminiumkleurig

RAL 9007
Grĳ s aluminiumkleurig

RAL 9010
Zuiverwit

RAL 9016
Verkeerswit

9 WiGa-trendkleuren

WT 29/10797
Approx. RAL 9010

WT 29/50704
Approx. RAL 6009 Metallic

WT 29/60740
Marrone 04 Metallic

WT 29/70786
Sparkling Iron Eff ect

WT 29/71289
Approx. RAL 7016

WT 29/80077
Approx. DB 703 Metallic

WT 29/80081
Iron Glimmer Eff ect P 7

WT 29/90146
Approx. RAL 9006 Metallic

WT 29/90147
Approx. RAL 9007 Metallic

Sinds het verbod op het toevoegen van zware metalen in 
poeder coating kan, ondanks alle inspanningen van de verf-
fabrikanten om de stabiliteit van de kleurschakering te waar-
borgen, een verschieten van de kleur, met name bĳ  de kleur 
Vuurrood (RAL 3000), niet geheel worden uitgesloten. 
Kleuren kunnen om druktechnische redenen duidelĳ k afwĳ ken.

weinor is een bedrĳ f dat milieubewust handelt. 
Teneinde te  voldoen aan strenge milieunormen 
worden de productieprocessen en materialen 
  voortdurend gecontroleerd door experts. 

Terrazza kenmerken – uitbreidbaar systeem

Serrezonwering van weinor is stan-
daard met een motor uitgevoerd. 
Deze kunnen als optie met de 
 voorgeprogrammeerde draadloze 
 afstandsbediening BiEasy worden 
bediend, net zoals de terrasver-
warming en de verlichting. Hiervoor 

bestaan er afstandsbedieningen met 
verschillende aantallen kanalen: 
u kunt kiezen uit 1, 5 en 15 kanalen 
met display. 

Veiligheid: storingsvrij zenden op 
frequentie 868 MHz
Reikwijdte: tot 100 m in het vrije 
veld

Afstandsbediening BiConnect – bediening van serrezon-
wering, licht en verwarming (optie)

weinor coat in de eigen fabriek. 
Hierdoor worden een uniforme 
kleur en een identieke glansgraad 
 gewaarborgd.

• 47 Standaard-RAL-frame-kleuren, 
satijn glans (glansgraad 70 ± 5 % 
bij 60° gemeten hoek) 

• 9 kras-bestendige en resistente 
WiGa-trendkleuren, structuur- optiek

• meer dan 150 speciale RAL kleuren

Veelvoud aan framekleuren – talrijke keuze mogelijkheden

BiEasy 15M 
met display

BiEasy 5M
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optioneel:
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Veiligheidsglas
10 mm

Verbindingsplaat
16 mm

40

Terrazza 
Originale

Terrazza Originale – doorsneden en maten

Dakhouder S – Terrazza 
 Originale
(max. dakdiepte 3.000 mm)

Dakhouder L – Terrazza 
 Originale
(max. dakdiepte 6.000 mm)

*  Bestelmaat
Htd Hoogte van het trapezium aan de dak-
goot
Hw Hoogte muurconsole
OKFF Bovenkant afwerkvloer
UKd Onderkant dakgoot
UKw Onderkant muurconsole
OKw Bovenkant muurconsole

Dwarsdoorsnede
van de gootdrager en de 
muurconsole

Dwarsdoorsnede
van de gootdrager en
muurconsole

Dakhelling tot 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45°

Hw in mm 152 153 156 159 164 171 180 192 208

Htd in mm 161 163 164 166 168 170 172 175 178

Dakhelling tot 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45°

Hw in mm 192 194 197 202 208 217 229 245 264

Htd in mm 161 163 164 166 168 170 172 175 178
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10
2 (Afdekplaat dakgoot)

90

90

50 Asmaat

60

43 43Asmaat Asmaat

Afdekkap dakgoot 15

53

Bestelbreedte

15
0

53

15 15

5

90

Bestelbreedte

15

optioneel:
hoekprofiel
60x20

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

T [mm]

5°

10°

15°

20°

25°

30°

35°
40°

45°

0

D (mm)

D

0

UKw

UKd T

Terrazza 
Originale

Dakhouder L – met en zonder zijmuurconsole voor Terrazza Originale

Bepaling van verschil tussen onderkant dakgoot en onderkant wandaansluiting

Goot en staanderpositie vrĳ staand

Verticale doorsnede van de dak-
houderprofielen met asmaten en 
breedtespecificatie (afmeting ook 
voor dakdrager type S geldig)

Goot en staanderpositie 
tegen een zĳ wand 

Diepte T (mm) 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000

Dakhelling 5° 226 248 269 291 313 335 357 379 401 423 444 466 488 510 532 554 576 598 619 641 663

Dakhelling 15° 403 470 537 604 671 738 805 872 939 1005 1072 1139 1206 1273 1340 1407 1474 1541 1608 1675 1742

Verschil D (tussen UKw en UKd)
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diepte totaal
max. 6000

Opstaande dakrand
= 1/3 diepte totaal,

maar
min. 400 max. 1000

optioneel:
hoekprofiel 60 x 20

Veiligheidsglas
10 mm

Verbindingsplaat
16 mm

40

p

p

Terrazza 
Plus

Terrazza Plus – doorsnede en maten

Dakhouder S – Terrazza Plus

Dakhouder L – Terrazza Plus

Dwarsdoorsnede
van de gootdrager en de 
muurconsole

Dakhelling tot 5° 10° 15°

Hw in mm 152 153 156

Htd in mm 161 163 164

Dakhelling tot 5° 10° 15°

Hw in mm 192 194 197

Htd in mm 161 163 164

*  Bestelmaat
Htd  Hoogte van het trapezium 

aan de dakgoot
Hw Hoogte muurconsole
OKFF Bovenkant afwerkvloer
UKd Onderkant dakgoot
UKw Onderkant muurconsole
OKw Bovenkant muurconsole

Dwarsdoorsnede
van de gootdrager en de 
muurconsole
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optioneel:
hoekprofiel 
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D

T (mm)

D (mm)
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UKd T

Terrazza 
Plus

Dakhouder L – met en zonder zijmuurconsole voor Terrazza Plus

Bepaling van verschil tussen onderkant dakgoot en onderkant wandaansluiting

Verticale doorsnede van de dak-
houderprofielen met asmaten en 
breedtespecificatie (afmeting ook 
voor dakdrager type S geldig)

Diepte T (mm) 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000

Dakhelling 5° 226 248 269 291 313 335 357 379 401 423 444 466 488 510 532 554 576 598 619 641 663

Dakhelling 15° 403 470 537 604 671 738 805 872 939 1005 1072 1139 1206 1273 1340 1407 1474 1541 1608 1675 1742

Verschil D (tussen UKw en UKd)

Goot en staanderpositie vrĳ staandGoot en staanderpositie tegen de 
wand 
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Terrazza 
Extra

Terrazza Extra – doorsnede en maten

Dakhouder L – Terrazza Extra

*  Bestelmaat
Htq  Hoogte van de trapezium 

op de dwarsbalk
Hw Hoogte muurconsole
OKFF Bovenkant afwerkvloer
UKd Onderkant dakgoot
UKw Onderkant muurconsole
OKw Bovenkant muurconsole

Dwarsdoorsnede
van de gootdrager en de 
muurconsole

Dwarsdoorsnede
van de gootdrager en de 
muurconsole

Dakhelling tot 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45°

Hw in mm 152 153 156 159 164 171 180 192 208

Htq in mm 165 170 175 180 185 191 198 205 214

Dakhelling tot 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45°

Hw in mm 192 194 197 202 208 217 229 245 264

Htq in mm 165 170 175 180 185 191 198 205 214

Dakhouder S – Terrazza Extra
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optioneel:
hoekprofiel
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0
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D

D (mm)

UKw

UKq T

Terrazza 
Extra

Dakhouder L – met en zonder muurconsole voor Terrazza Extra

Bepaling van verschil tussen onderkant dakgoot en onderkant wandaansluiting

Verticale doorsnede van de dak-
houderprofielen met asmaten en 
breedtespecificatie (afmeting ook 
voor dakdrager type S geldig)

Diepte T (mm) 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000

Dakhelling 5° 231 253 275 297 318 340 362 384 405 428 450 473 493 518 538 560 581 601 625 646 670

Dakhelling 15° 416 484 550 616 685 750 820 885 951 1020 1085 1154 1219 1290 1355 1421 1489 1557 1624 1690 1760

Verschil D (tussen UKw en UKq)

Dwarsdrager en staanderpositie vrĳ staandDwarsdrager en staanderpositie 
aan de wand
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Dwarsdrager

Afdekkap schroef

Schroef

Staanders

Breedte

max. 1.000

max. 20%
beide staanders ingesprongen

Slechts 1 staander ingesprongen

max. 1.000min. 70% dakbreedte

Aanzicht van 
onderen

Achter

lin
ks

re
ch

tsInspringende staanders

Dakgootkoppelings-
profiel

Afdekkap dakgoot

Dakgoot

Afdichtingsring

Staanders

Staanderposities

Variabele posities van de staanders

Terrazza Originale met inspringende staanders

Staanders aan dakgoot/dwarsdrager Terrazza Originale en Terrazza Plus

Maximale inspringmaat van de staanders

Staanders op dwarsdrager Terrazza 
Extra

Door het naar binnen plaatsen van 
de buitenste staanders, kan voor be-
paalde dakafmetingen de middelste 
staander komen te vervallen. Met 
extra stalen verstevigingen in de 
dakgoot of de dwarsdragers kunnen 
bovendien het aantal staanders en 

Door de stalen elementen in de dakgoot kan de 
maximale afstand tussen de staanders worden 
vergroot. Let op, hierbĳ  neemt het gewicht 
van de regengoot toe. Bĳ  hogere sneeuwlasten 
zĳ n de maximale staanderafstanden overeen-
komstig kleiner.

de onderlinge afstand daartussen 
worden veranderd.

Op bouwkundige situaties, die om 
een variabel positioneren van de 
staanders vragen, kan tevens flexi-
bel worden gereageerd.

Dakgoot Terrazza Originale 
en Terrazza Plus

Dwarsdrager 
Terrazza Extra



21

Afdichtband

60

Dwarslatten

Dwarslatten in het dakvlak

Dakhouder met afgemonteerde dwarsbalk

Vanaf een glaslengte van 3.000 mm 
wordt geadviseerd de dakbeglazing 
door een stabiele dwarsbalk te 
 verdelen. 

Bovendien zorgt de dwarsbalk in 
het dak voor versteviging van de 
constructie en daarmee voor een 
verbetering van de statica. Dit is 
 bijvoorbeeld bij de toepassing van 
verticale glaselementen zoals 
 glasdeuren of zijdelen belangrijk. 
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D = 50 mm
Aanpasbaar tot D = 53 mm

Met buisstuk
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60
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70

55
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Staanderplaat op muur 

Staander- en afvoertoebehoren

Afvoer en staander Terrazza Originale en Terrazza Plus

Staanderdoorsnede 
Terrazza Originale/Terrazza Plus

Onzichtbaar geïntegreerde afvoer-
buis Via de geïntegreerde wateraf-
voerbuis wordt hemelwater onopval-
lend en efficiënt afgevoerd. Daarbij 
is de afvoerbuis onopvallend in een 
staander geïntegreerd. Bij gebruik 
van een staanderplaat kan de afvoer 
ook hierdoor worden gerealiseerd. 

Afvoer aan de zijkant uit de dakgoot 
incl. afdekplaat en schroefsteunen 
(van aluminium en in dakkleur uitge-
voerd)

Staanderplaat 
voor bevestiging op fundering

Afdekkap van de staanderplaat 
voor bevestiging op de fundering en 
voor afdekking van de bevestigings-
bouten

Dakgootafvoer aan de zijkant
(optie)

Afdekkap staanderplaat

Afdekkap staanderplaat 
wand links/wand rechts

200

31
0

16
0

20
0

250

4 x ø 13 

200

10
0

170

50

2 x ø 13

31
0

Aluminium voet klantAluminium voet voor staander bevestiging

Terrazza 
Originale

Terrazza 
Plus
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Staandertoebehoren Terrazza Extra

Staanderdoorsnede
Terrazza Extra

Aluminium voet voor staanders, 
70 x 70 mm, voor bevestiging aan 
de fundering

Afdekkap voor de aluminium voet, 
70 x 70 mm, voor afdekking van de 
bevestigingsschroeven 

Afvoertoebehoren (Terrazza Extra): 
het hemelwater wordt via een voor-
gehangen goot met poedergecoate 
aluminiumbuizen afgevoerd. Deze 
kunnen afzonderlijk worden ver-
lengd en gebogen.

Terrazza 
Extra
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Airconditioning

Een slimme oplossing: de twee ver-
plaatst opgestelde glasplaten van de 
dakventilator WeiTop DL permanent 
zorgen voor een constante ontluch-
ting en daarmee voor een goed 
 klimaat.

De voordelen
• transparante glasoplossing voor 

een elegant uiterlijk
• altijd in de dakkleur gepoedercoat
• voorbereid voor de opgegeven 

 dikte van de dakbedekking 
(10, 12 en 16 mm)

• optionele insectenbescherming of 
winterafdekking door handmatige 
montage

Dakventilator WeiTop DL permanent

Het met een motor aangedreven 
dakschuifraam WeiTop DS zorgt 
 ervoor dat hitte en oude lucht snel 
en gemakkelijk worden afgevoerd. 

• incl. motor met 300 cm kabel 
(bediening met slinger niet 
 mogelijk)

• eenvoudig te bedienen via 
 BiConnect afstandsbediening

• bijzonder stil
• voor dakbedekkingen 10 – 32 mm
• glasdikte van het dakraam 28 mm
• de opbouwhoogte van de WeiTop 

DS is afhankelijk van de dak-
bedekking

• lage bouwhoogte maakt combi-
natie met bovengemonteerde zon-
wering zoals de WGM 2030 Design 
 mogelijk

Dakschuifraam WeiTop DS
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4 4
VertiTex breedte

Bestelbreedte Terrazza 

15 15

73

9776
ø 3

93

83

97

min. 300

76

ø 3

Bestelbreedte Terrazza

1 1
VertiTex breedte 

2 2

De weinor verticale zonwering 
 VertiTex is de perfecte inkijk- en ver-
blindingsbescherming. Met een doek 
uit de Soltis®-collectie beschermt 
deze tegen wind en van binnenuit is 
de omgeving te zien (doorzichtig 
van donker naar licht).

•  geschikt voor grote oppervlakken 
(600 cm x 240 cm)

• VertiTex WeiTop voor eenvoudig 
inhangen in de dakgoot van de 
Terrazza

• VertiTex met kabel- of railgeleiding 
voor dakvormen met overstek 
 (Terrazza Plus, Extra)

VertiTex – verticale zonwering

Meer informatie vindt u in de productbrochure van de verticale zonwering VertiTex.

VertiTex Universal aan 
Terrazza  Extra

VertiTex WeiTop aan 
Terrazza  Originale

Kabelhouder, WeiTop 
op Terrazza-staanders

Kabelhouder, mini 
op Terrazza-staanders

Doekbreedte = VertiTex breedte – 104 mm ± 6 mm confectietolerantie

Doekbreedte = VertiTex breedte – 104 mm ± 6 mm confectietolerantie

Verticale zonwering
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Asmaat WGM

Bestelbreedte
Terrazza

45

Kastbreedte WGM Kastbreedte WGM

2 2
Bestelbreedte

Terrazza

Asmaat WGM Asmaat WGM

min. 20

85

238

12
0

12
9

45

306

60

Optionele overstek

Uitval WGM

Diepte Terrazza

Kastbreedte WGM Kastbreedte WGM 

Asmaat WGM Asmaat WGM

31.531.5

11.5
Bestelbreedte

Terrazza

Asmaat WGM

31.531.5

Bestelbreedte 
Terrazza

11.5 11.5 11.5

min. 20

40

12
0

12
9

70

47

170
219

Optionele overstek

Uitval WGM

Diepte Terrazza

Bovengemonteerde en ondergemonteerde zonwering

Opgebouwde serre-zonweringen van 
weinor beschermen de terrasover-

kapping Terrazza of Glasoase® tegen 
overmatige opwarming. 

WGM – extra warmte-isolatie

WGM 2030 op Terrazza

WGM 1030 op Terrazza

Systeem met 1 veld Systeem met 2 velden

Diepte WGM (mm) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

Dakhelling 5° 1100 1600 2110 2610 3110 3610 4110 4620 5120 5620 6120

Dakhelling 15° 1130 1650 2170 2680 3200 3720 4240 4750 5270 5790 6310

Bepalen van de uitval van de WGM

Meer informatie en technische details vindt u in de productbrochure van de serrezonwering WGM.

Systeem met 1 veld Systeem met 2 velden

Steunvoetvoorbereiding 
Als optie is voor de serrezonwering 
een steunvoetvoorbereiding lever-
baar; perfect passend, één systeem.
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Uitval
Sottezza

p

S b d S b d S b d

Sottezza breedte totaal

Bestelbreedte
Terrazza

5 5Sottezza breedte

Bestelbreedte Terrazza

5Sottezza breedteSottezza breedte5

5

Bestelbreedte
TerrTT azza

Bestelbreedte
Terrazza

50 50 50 50

Bestelbreedte Terrazza

Sottezza breedte Sottezza breedte

Sottezza breedte totaal

Sottezza breedte
54

333 3

Bestelbreedte
Terrazza

De Sottezza is de ideale onderge-
bouwde zonwering voor de weinor 
terrasoverkapping Terrazza en voor 

de Glasoase®. Op zonnige dagen 
zorgt deze voor een aangename ver-
blindingsbescherming en zonwering. 

Sottezza – ondergebouwde verblindingsbescherming

Sottezza met onderbouwelement 
aan Terrazza
Ons advies en ook ideaal voor uit-
breiding naderhand:
• Sottezza 50 mm per zijde inge-

sprongen
• standaard bij bestellingen via 

Quick & Easy

Sottezza zonder onderbouw-
element aan Terrazza
Sottezza buiten vlak tegen de 
 dakhouder

Zijaanzicht van de Sottezza 
De zonwering loopt onder de 
 dakhouders. In combinatie met de 
lichtlijst LED of LED Design moet de 
Sottezza met passende afstandshou-
ders op een afstand van 30 mm tot 
de dakhouders worden gemonteerd. 

Diepte Terrazza (mm) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

Dakhelling 5° 930 1430 1940 2440 2940 3440 3940 4450 4950 5450 5950

Dakhelling 15° 950 1470 1990 2500 3020 3540 4060 4570 5090 5610 6130

Bepalen van de uitval van de Sottezza (geldt voor Terrazza)

Meer informatie en technische details vindt u in de productbrochure van de ondergebouwde zonwering Sottezza.

Systeem met 1 veld Systeem met 2 velden of twee systemen met 1 veld

Systeem met 1 veld Systeem met 2 velden of twee systemen met 1 veld



weinor Glasoase®



29

Passend bij de weinor Glasoase® 
 levert weinor verschillende vaste 
 beglazingen – over de gehele zijkant 
of in de driehoek onder de terras-

dakhouders aan de zijkant. De tabel 
op pagina 30 laat zien, welk vast 
glas met welk flexibel element kan 
worden gecombineerd.

Vaste beglazing zijelementen

Het elegante ongeisoleerde systeem 
weinor Glasoase® bestaat uit een 
terrasoverkapping Terrazza en flexi-
bele of vaste glaselementen. Alle 
systeemcomponenten worden bij 

weinor geleverd uit één hand. Dit 
maakt enorm veel combinaties 
 mogelijk. Verschillende onderbouw-
elementen bieden bescherming, 
daar waar het nodig is en maken 

De Glasoase® – voor transparante bescherming rondom

openen van de Glasoase® mogelijk, 
wanneer dat gewenst is; tot com-
pleet openen over alle fronten. Voor 
extra lang genieten van het terras.

Zijelement SUPER LITE
• maximale transparantie
• vult Glasoase® design met vaste 

beglazing aan 
• zeer aantrekkelijke prijs
• profielloze vaste beglazing onder 

de Terrazza-dagdragers aan de 
 zijkant

Zijelement LITE
• hoge transparantie
• aantrekkelijke prijs
• vaste beglazing onder de zijdeling-

se Terrazza terrasdaken-balken 
(trapezium), combineerbaar met 
flexibele staande profielloze glazen 
elementen

Zijelement CLASSIC
• bijzonder robuust en stabiel
• dragende functie
• zeer goede prijs-prestatie- 

verhouding
• vaste beglazing onder de zij de-

lingse Terrazza terrasdaken-balken 
(trapezium met verticale stijlen), 
combineerbaar met flexibele 
staande of hangende profielloze 
glazen  elementen
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weinor profielloze glazen wanden 
bieden een vrij uitzicht en betrouw-
bare bescherming tegen wind en 
schuin invallende regen. Afhankelijk 
van uw voorkeur en behoefte zijn 

ze te vouwen of te schuiven.  Alle 
 systemen zijn in principe  geschikt 
voor terrasdaken, loggia’s en 
 balkons.

weinor profielloze glazen wanden

Combinatiemogelijkheden van profielloze glazen elementen 

Aanvullende informatie over de fl exibele profi elloze glazen elementen vindt u in de productbrochure van verticale profi elloze glazen elementen.

Multicomfort-vouwwand Comfortabele schuifdraaiwand Soepel lopende schuifwand

w49-c w26-c w17-c

Aanbeveling Terrasoverkappingen Balkons Terrasoverkappingen

Kenmerken • op elk punt en rondom te 
 openen

• in vlakke- en geopende positie 
verschuifbaar

• kan om de hoek verschoven 
worden (zonder uitzwaaien)

• beglazingspakket naar links of 
rechts opvouwbaar

• slechts één rail noodzakelijk
• staande constructie

• rondom te openen
• kan om de hoek verschoven 

worden (zwaait uit) 
• beglazingspakket naar links 

of rechts naar binnen of naar 
buiten wegvouwbaar

• slechts een rail noodzakelijk
• hangende constructie
• weinor EasyClean functie – 

 enkele vleugel voor gemakke-
lijk  schoonmaken binnen- en 
buitenkant goed  bereikbaar

• per zijde te openen
• eenvoudig te sluiten door 

 meeneem-functie
• meerdere loop-rails 

 noodzakelijk
• staande constructie

Max. breedte 11.200 mm 8.000 mm* 6.600 mm

Max. hoogte 2.400 mm 2.400 mm* 2.600 mm

* grotere afmetingen op aanvraag

Zĳ element LITE Zĳ element CLASSIC

Multicomfort-vouwwand
w49-c ○ ○

Comfortabele schuifdraaiwand
w26-c

⎯ ○

Soepel lopende schuifwand
w17-c ○ ○

Overzicht profielloze glazen elementen

○ optie  ⎯ niet mogelijk
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weinor Glasoase® kenmerken

 
Terrasverlichting 10
Terrasverwarming 10
Dakventilator 24
Dakschuifraam 24
BiConnect afstandsbediening 13 

passende zonwering
Verblindingsbescherming, 
warmte-isolatie en inkijk-
bescherming met zon-
weringsoplossingen 
indien nodig

Uitbreidbaar systeem
dankzij het modulaire 
 programma ook na vele 
jaren nog uitbreidbaar 
met extra accessoires:

Flexibele verticale
glaselementen 
maken afhankelijk van de uit-
voering het gedeeltelijk of geheel 
openen van de Glasoase® 
 mogelijk, helemaal volgens 
de eigen wensen

Vast glas
voor complete zijden of 
de trapezium beglazing 
aan de zijkant, combineer-
baar met flexibele glas-
elementen

Met kozijnloze glaselementen 
kan de weinor terrasoverkap-
ping tot een Glasoase® worden 
uitgebreid. Zo ontstaat een 
transparante weerbescherming 
met fantastisch panorama- 

uitzicht voor het verlengen van 
het terrasseizoen. Alle compo-
nenten van het weinor systeem 
passen optimaal bij elkaar en 
kunnen naderhand eenvoudig 
worden uitgebreid. 
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Individuele oplossingen 
met systeem

d

Terrasoverkapping met 
vaste beglazing SUPER LITE

Zonnescherm 
Zonnescherm met 
Volant Plus en Tempura 

Zonnescherm met 
Volant Plus en Paravento

Zonneschermen

Textiele zonwering 
met staanders

Textiele terrasoverkapping 
Plaza Pro met Paravento 
en VertiTex

Terrasoverkapping en Glasoase®

PergoTex II 
en Tempura

Textiele terrasover-
kapping Plaza Home 
en Paravento 

Glasoase® met zonwering 
WGM en profielloze elementen

Terrasoverkapping Terrazza
met zonwering Sottezza II

P T II


